
【日栄ホーム株式会社】フローリング・室内階段 標準仕様 PLANBOARD

※印刷物と実物では、色、材質感が違いますので、実物のサンプルなどでご確認ください。

天然木本来の風合い、表情、その魅力を最大限に引き出すことにこだわりました。

ポイント１：素のままの風合いや、豊かな表情、思わず触れたくなるようなしっとりとした木肌感を堪能できます。

ポイント２：幅広い樹種、木目を活かしたカラーを楽しめます。

ポイント３：塗装に抗ウィルス・抗菌機能を付与しました。

アッシュ・クリア施工イメージ

[ツキ板]
天然木を薄くスライスし基材と
組み合わせ塗装を施すことで
高品質のフローリングとなります。
木目や色、表情がしっかり現れた床材です。

『Ｅナチュラル塗装』

タフテックベース
タフテックベースとは木材を繊維化し、
成形した高密度繊維板で､耐凹み性に
優れています。資源を有効活用した素材です。

塗装

艶 を限りなく抑えた新塗装。

：Eナチュラル塗装

抗菌・抗ウイルス加工

まるでオイル塗装仕上げのような、しっとりとした質感、

光の反射を抑え、天然木そのものに近い仕上がりとしました。

塗装に抗ウイルス・抗菌機能を付与することで 安心・安全 をプラス

製品表面に付着した特定のウイルスや細菌を24時間後、

99％以上減少させます。

日々の生活で手や足が直接触れるフローリングを清潔に保ち、

衛生的な暮らしに貢献します。

※ 製品上の特定のウイルスの数を減少させます。SIAAマークは

ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会

ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

・ 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

・ SIAAの安全基準に適合しています。

※ 製品上の特定の細菌の数を減少させます。

EIDAI抗菌マークは公的基準を参考にした試験方法で評価した結果、

抗菌性能が確認された製品に表示しています。 抗菌加工は、
病気の治療や予防を目的 とするものではありません。

＜ 検証：24時間後の細菌・ウイルスの減少率 ＞

光光

フロア機能 より永く、より快適に使って頂きたいから、高性能 をプラス


